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HOVEDVÆRK (II)

Quintatøn 16’
Principal 8’

Fløjte 8’
Oktav 4’

Spidsfl øjte 4’
Quint 2 2/3’

Oktav 2’
Mixtur V

Cornet III’
Trompet 8’

Trompet 16’ 

RYGPOSITIV (I)

Principal 8’
Gedakt 8’

Quintatøn 8’
Principal 4’

Gedak� løjte 4’
Kobbelfl øjte 2’

Quint 1 1/3’
Sesquialtera II

Scharf III
Dulcian 8’

BRYSTVÆRK (III)

Rørfl øjte 8’
Gamba 8’

Vox coeles� s 8’
Blokfl øjte 4’

Traversfl øjte 4’
Principal 2’

Quint 2 2/3’ rep.
Terts 1 3/5’

Quint 1 1/3’ rep.
Vox humana 8’

Obo 8’

PEDAL

Principal 16’
Subbas 16’

Oktav 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’

Gemshorn 4’
Nathorn 2’
Mixtur IV
Basun 16’

Trompet 8’
Skalmeje 4’

Omfang: man. C-g3; ped. C-f1. Kobler: RP-HV, BV-HV, BV-RP, BV-BV16’ (16’-eff ekten følger med ved 
kobling � l HV hhv. RP), HV-P, RP-P, BV-P.Svelle for BV. RP: kanaltremulant. BV: el. tremulant. Kilebæl-
ge � l manualværkerne, faltebælge � l pedalværket. Sløjfevindlader. Mekanisk traktur og mekaniske 
kobler. Manualkobler er � llige anlagt med el. funk� on. Orglets registratur har både mekanisk og el. 
funk� on. Kombina� onssystem: Ring/Langvad, 8000 kombina� oner. Ligesvævende temperatur.

Hovedorgel: Th. Frobenius & Sønner 1959/2008 (43 stemmer)

Ældre facade (H.J. Müller 1749) og piber (P.U.F. Demant ca. 1850,
Chr. Winther & Th. Frobenius 1913, Th. Frobenius & Co. 1959) genanvendt.
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Domkirkens kororgel blev indviet i september 2018 og er bygget af 
Anders Havgaard Rasmussen, Bramming. 

Det er ops� llet i kirkens nordre korsarm – med pibeværket placeret i det nordre pulpitur og med 
spillebordet på gulvet derunder. Instrumentet har 19 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal og 
beny� es dels i sammenhænge, hvor antallet af deltagere er beskedent (ved små gudstjenester, 
konfi rmandundervisning, etc.), dels ved kirkekoncerter. Orglet har høstet megen anerkendelse og 
udgør et fornemt supplement � l hovedorglet i kirkens vestende.

HOVEDVÆRK

Principal 8’
Rørgedakt 8’
Oktav 4’
Blokfl øjte 4
Sedecima 2’
Kvint 2 2/3’
Terts 1 3/5’

Kanaltremulant

SVELLEVÆRK

Bourdon 16’
Viola 8’
Tværfl øjte 8’
Vox Coeles� s 8’
Fugara 4’
Spidsgedakt 4’
Waldfl øjte 2’
Mixtur IV
Trompet 8’

Kanaltremulant

PEDAL

Subbas 16’ (subtransm. af SV/ Fløjte 8’)
Gedak� løjte 8’ (subtransm. af SV/ Spidsgedakt 4’)
Fagot 16’ (subtransm. af SV/ Trompet 8’)

Traktur og registratur: Mekanisk
Manualomfang: C-g3 - Pedalomfang: C-d1
Koblinger: 1+2, P+1, P+2
Temperering: ”Augustenborg”


